
Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung im

Verdichtungsraum Ravensburg/ Weingarten - Friedrichshafen
Variantenvergleich Abschnitt B 27.07.2018

Bedeutung Kriterium

Wert
Bewer-

tung
Wert

Bewer-

tung

Abschnittslänge [m] 5.550 3.990

Umwegfaktor 1,31 - 0,94 +

Wohnbaufläche [ha]* 459 510

EW pro VBZ (Verkehrsmodell Mittleres

Schussental)
7.717 + 7.764 +

Anzahl der Arbeitsplätze ** 12.486 + 11.884 +

Anzahl der Schulplätze 11.446 + 11.446 +

Anzahl der Hochschulplätze 0 - 3.040 +

Anzahl der Anschlusspunkte

(Netzeinbindung)
3 + 3 +

Anzahl Bf/ Haltepunkte (Verknüpfung

SPNV)
2 + 0 -

Topografie [m] 35 + 32 +

Anteil Länge Qualitätsstandard RSV

[%]
88% + 93% +

Anzahl Knotenpunkte mit Zeitverlust 8 - 12 -

Länge mit Aus- oder Neubaubedarf 4.662 - 3.286 -

Anzahl neuer Ingenieurbauwerke 1 o 0 +

Schutzgebiete im Einzugsgebiet [ha] 51,5 - 28,1 o

Weitere befürwortende Faktoren

Weitere Hemmnisse

GESAMTBEWERTUNG o (2 Punkte) + (6 Punkte)

Variante B 1 Variante B 2

Attraktivität/

Potenzial

Qualität/

Standard-

einhaltung

Handlungs-

aufwand /

Umsetzung


